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SABA pro CP 41 color telecomputer 
Brillantes S6-cm Farbbild. Volltransit 

wahi mit 8 telecomputer-Berührungstasten und Leuchtanzelge. Fernsteuer- 
anschlus. Umschaltung auf 

VCR eingebaut. 2 Teleskop. 

antennen für VHF, Ringdipol 

für UHF, Koaxlal-Norm- 


Anschluß für Außenantenne, 
Ohrhörer-Anschluß, Ver 
senkbarer Tragegriff. Notz- 
anschlu8 220V. 115 W. 
Maße: ca. 43 x 33 x 40.5 cm 
(BX H x1, Gegen Aufpreis: 
Fernsteuerung FS 33, Aus 
führung: schlagtestes 
Metallic-Gehäuse, silber. 
‘Graulantheaalt oder mattweið. 


SABA color T 4610 
micromatic 
Preisgünstigstes SABA Color 
Tischgorat. 46-cm-niine: 
Bilaröhre. Federlolchte Pro- 
grammwahl mit 8 SABA 
micromatic-Taston.AV-Taste. 
Volltransistortechnik. Auto 
matische Sender-Scharlab- 
stimmung (AFC). Blidróhren- 
achutzachaltung, Mao: ca 
59 x 98 x 38,5 em (B x H x T) 
Ausführung: nußbaumfarben 
(Front anthrazit), weiß 


‘SABA color T 5100 
mictomatlc 
S1-cm-Iniine-Bildröhre: per 
faktes Farbblld und erstklas- 
sigo Bildstabiität, Fedor 
Jolchto Programmwahl mit 
8 SABA micromatic-Tasten 
Volltansistartechnik Kombi 
buchs für Kopthórer und 
Tonband. Maße: ca, 63x 42 x 
43cm (BxHxT). Gagen Aut 
prols: Fernsahhörer 3K, Ton- 
Überspielkabel 4 K. Austüh- 
rung: nuBbaumfarben, weiß 





SABA ULTRACOLOR 
T 6712 micromatic 
Ultracolor-Tischgeráte für 
12 Programme, 67-cm-Farb: 
bild. Federelchte Programm: 
wahl mit 12 SABA micro: 
matic-Tasten. AV-Taste. 
Made: ca. 76 x 53x 48 cm 
(B x H x T); Gegen Aufpreis 
PAL/Secam-Adapter 1 K. 
Chromdrehgestell 5 K, Dreh- 
146 de Luxe & L. 

Ausführung: nüßbaumfarben 
oder mattweiß, 
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SABA ULTRACOLOR T 6722 telecomputer 
67-cm-Bildröhre mit bnilentem, natürlichem Farbbild, Außergewöhnlich 
gute Klangaualität Modernste Technik mit integrierten Schaltungen 
und Funktonsmoduln. Hohe Betriebssicherheit durch verschärfte 
Prutmethoden und Dauertests. SABA 3-Stufen-Diagnose, 
Elektronische Senderwahl mit 8 telecomputer-Berührungstasten, 
Fernsteueranschluß. 

AV-Taste für VCR Wieder. 
gabe. Kombibuchse fur 
Kopthorer und Ton Uber 
splel-Kabel. Maße: ca. 

78x 53x 48 cm (B x Hx T) 
Gegen Aufpreis: PAL/Secam 
Adapter 1K. Fernsteuerung 
FS 35, Fornsehhörer 3 K, 
Ton-Überspieikabel 4 K, 
Chromdrehgestel 5 K, 
Drehtuð de Luxe 6 L 
Ausführung: nuðbaumtarben 
oder mattweiß, 











SABA ULTRACOLOR 
T 6753 telecommander 
Brillantes, natürliches 67-cm: 
Farbbiid. Außergewöhnlich 
Qute Klangqualität Modern: 
sto Technik mit integrierten 
Schaltungen und Funktions 
moguin Hohe Betriebs 
Sicherheit durch verschärfte, 
Prüfmethoden und Daver: 
tests SABA 3-Stuten-Dia 
‘gnose, Uitraschall-Fernbe: 
dienung SABA telecomman 
der für Programmwahl, Ein’ 
‘Aus, Farbsattigung, Hellig- 
keit Lautstärke, Programmdirektwahi mit 
8 impulsgesteuerten telecomputer-BerUhrunges: 
tasten und Leuchtanzeige. AV-Taste für VCR- 
Wiedergabe. Kombibuchse an der Frontsolte fur 
‚Kopfhörer und Ton-Überspieikabel. Bildrähren‘ 
Schutzschaltung. Maße: ca. 78 x 53 x 48 cm (Bx H x T), 
Gegen Aufpreis: PAL/Secam-Adapter 1 K, Fernsehhörer 
3K, Ton-Überspielkabel 4 K, Chromdrehgestel 5 K, Drehfuß, 
de Luxe 6 L Ausführung: nußbaumfarben oder mattweiß 









SABA pro CT 51 color telecommander 
SABA telecommander fur Ein/Aus, 9 Programme, Farbsattigung, Laut 
stärke und Helligkeit. Ton und Bild sofort. Voliransistortechnik 
Rauschsperre, Konzeriklang durch 8 Wait Spitzenleistung und großen 
Doppeikonus-Lautsprecher. 

Farbionautomatik Synchron- 
‚Automatik Kontrast/Farbe, 
Bildrohren-Schuteschaltung 
SABA Diagnose-System. 
Brilentes. natüriches 67-cm- 
Farbbild. Beleuchtete 
Programmanzeige und 
Bedienungskontroile, 

Made: ca 81x 53x 48cm 
(BxHxT). 

Gegen Aufpreis: 
Chromdrehgestell mit Laut- 
rollen. Ausführung: mattweiß 
‘oder mattschwarz. 





SABAULTRACOLOR. 


1 SABA ULTRACOLOR 
T6762 telecommander 

2 SABA ULTRACOLOR 
CT 6763 telecommander 

3 SABA ULTRACOLOR 
PRO 6773 
telecommander 








Ultracolor-Geráte der 
Spitzenklasse. Drahtlose 
Ultraschall-Fornsteuerung 
SABA telacommander 

TC 33 fur die direkte An- 
wahl von 14 Programmen 
nd 2 AV-kanäien. 

Sie schalten mit dem SABA 
telecommander das Gerät 
ein und aus, regulieren Far 
be, Helligkeit und Laut- 
stärke, wählen je nach Pro- 
gramm die Sprach- oder 
Musik-Einsteltung. Mit der 
Ton-Stop-Taste können Sie 
den Fernsenton ausschal 
ten z. B. dano, wena im Zim- 
mer teletoniert wird. Sie 
Können es aber noch be: 
quemer haben: Mit einem 
Tastendruck der Pilot-Taste 
stellen Sie die Idealwerte 
von Farbsättigung und Helligkeit ein. Höchster Be- 
dienungskarnfort, wie Sie Ihn von einem Spitzengerät 
Verlangen können. Und durch die 14 Programme 

und 2 AV-Kanale hat SABA die Geräte fur alle Mög- iy 
lichkeiten der Zukunft vorbereitet: Kabelfernsehen, 
‚Sateliten-Fernsehen, nichiprogrammgebundanes Fern- 
sehen. Brillantes. natürliches Farbbild mit 87-cm-Inline- 
Bildröhre. Außergewöhnlich gute Klangqualität durch elek- 


2, 
Se. 
RR EN 
Severe. 
SD 
ironisch gesteuerte, gehörrichtige Lautstärkeregelung IC) 


So kommen Sie auch bei geringer Lautstärke in den Genuß 


des vollen Klangs. Modernste Technik mit integrierten Schaltungen 
‘und Funktionsmoduln, daher spar- 
Same Leistungsaufnahme und ge- 
finge Warmeentwicklung. Hohe 
Beiriebssicherheit durch verschärf- 
te Prüfmethoden und Dauertests 
(@4Stunden-Betriebstest) 
Kopthéreranschlu8 und Anschluß 
für Tontandgerát an der Frontseite, 
(Ton und Bild sofort. Ausführung” 
T 6762 nudbaumfarben, CT 6763 
und PRO8773nuSbaumfsrbenoder 
mattweiß Maße: T 6762, CT 6783 
ca 76x53 x 48 cm, PRO 6773ca 
63x 59 x 48cm (BxHxT) 
Zubehör (im Preis inbegriffen): 
Utraschalt-Fermsteuerung 
SABA telecommander TC 33. 
Gegen Aufpreis 
PALSecam-Zusatz 1 K, Fernseh- 
horer 3 K. Ton-Überspieikabei 4 K. 
Chromdrehgesteil 5 K (außer 
PAO 6773), Drentuß de Luxe SL. 
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SABA Schwarzweiffernseher. 


1 SABA pro FP 30 electronic 
Portable fur Netz- und Bord! 
netzbetrieb Elektronische 
‘Senderwahl mit 6 Stations 
tasten für alle Programme 
Si-om-Bild, Kontrastfiter- 
scheibe. Teleskopantenne 
für VHF, Ringdipo! für UHF, 
Norm-Anschluß für Außen. 
antenne. Geringe Leistungs- 
aufnahme. Mabe: ca 40 x 
27x27 em (B x H x T). Ge 
wicht: ca. 7.5 kg. Ausführung: 
weiß, orange oder ocker. 
2 SABA pro FP 31 telecomputer 
Seibsttätige, Dedienungstreis Batterie-Ladeautamatik Impulsgesteuerte 
Senderwanl' Solange die telecomputer-Taste berührt wird, schaltet die 
Automatik alle Programme durch. Geringe Leistungsaufnahme. Maße. 
tind Ausführung wie pro FP 30. Gewicht. ca 7.5 kg ohne Batterien, ca. 
Kg mit Batterien 








SABA Schauinsiand P 171 
micromatis 
Z2-<m-Bid Fedenisiohte Pro: 
grammwahl mit 6 SABA micro: 
mate Tasten. Regler für Kontrast. 
tarke, Kon 
¡autsptecher an der Front 
Seite. Teleskopantenne fur VHF) 
UHF Grifimulde. Maße: ca. 
515x35x 28cm (BxHxT) 
Gewicht: ca. 15 kg. Ausführung: 
nußbaumfarben oder mattwei8 


‘SABA Ultra PSL 200, 
telecomputer 

Stem-BIS. 7 impulegesteverte 
telecomputer Beruhrungstasten 
für elektronische Programmwahl 
mit Leuchtanzeige. Flachbahn- 
regier für Helligkeit, Kontrast und 
Lautstärke, Frontautsprecher für 
vollen Klang Teleskopantenne 
[Gr VHF/UHF Kopfhöreranschius, 
‘Abnehmbarer Tragegriff Made. 
ca 58x 40 x 29.5 em (B xH x T) 
Ausführung: nuðbaumfarben. 
mattweiß oder metallic. 


SABA Schauinsland T 250 
electronic 

Transistor Niedervolt-Chassis. 
Elektronische Senderwahl mit 
'BTasten Brliantes kortrastreiches. 
‘Srem-Bild Reiner Klang Bild- 
rónren-Schutaschaltung. Maße. 
ca 68 x 49x39.0m(BxHxT) 
Gegen Aufpreis; Chromdreh- 
stander mit Laufrollen, Drehtu8 
de Luxe. Ausführung: mitte- 
‘Gunkel, nußbsumtarben oder 
mattweiß, 











SABA Schwarzweißfernseher. SABA Koffergeráte. 


SABA Schauinsland T 251 SABA sandy automatic SABA Transeuropa automatic 
telecomputer S Weilenbereiche: UKW, KW. MW. 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, 
Transistor Niedervolt-Chassis LW. Schaltbare UKW-Abstimm- LW. Ortssender-Taste auf MW. 


7 telecomputer-Berührungst 
trcm-Bid, Brilante, kontrastreicho: 
Schwarzweiß-Wiedergabe- 

auch von Farbsendungen, Reiner 
Klang, Bildrehren-Schutzschal 
tung. Maße: ca, 68x 48,5 x 39 cm 
(B x Hx T). Gegen Aufpreis 
Chromdrahstánder mit Laufrollen, 
Drehfuf de Luxe. Ausführung; 
‘nuBbaumfarben oder mattweiß 


SABA Schauinsland T252 
micromatie 

cm -Super-Rechteck-Blldröhre 
Federleichte Programmwahl mit 

8 SABA micromatie-Tasten. Voll 
transiatortechnik. Guter Klang 
durch großen Konzartlautspracher 
Einfacher Service durch Chassis 
mit Funktionsmoduln. Maño: ca. 
68x 48 x39 cm. (BxHxT) 
Ausführung: nußbaumfarben oder 
mattweiß, Gogen Aufpreis, 
Drehfuß de Luxe 6L 





automatik Batlerie-und Netzbetrieb.. Klangregier. Eingebautes Netzteil 
Wangregler Diodenbuchse fur Auf- für 110- bis 240-V-Betrieb. Auto 
nahme und Wiedergabe. Maße: matische Umschaltung Batlerie/Netz 
ca 27x 165xT,5cm(ExHxT). betrieb. Diodenbuchse für Aufnahme 
Gewicht ca. 2kg mit Batterien. und Wiedergabe. 3,5 Watt Spitzen: 
Ausführung: nußbaumfarben oder leistung. Schaltbuchse für Kopfhörer 
mattschwarz Automatische UKW-Scharfabstim 
mung, Maße: ca. 28,5 x 16 x 8 cm 
(BXHXT). Gewicht: ca, 2 kg mit 
Batterien. Ausführung: mattweiß mit 
Tragegriff, mattschware mit Tragegurt 
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SABA Radio-Recorder. 


SABA Radio-Recorder RCR 362 
Direktüberspielung von Radio aut 
Cassette, Batterie- und Netzbe 
trieb. Automatische Umschaltung 
von Standard: auf Chromdioxid: 
band, 2 Wellenbereiche: MW und 
UKW. Eingebautes Kondensator: 
Mikrofon, Automatische Aussteue 
rung, Anschlüsse für Mikrofon. 
lund Radio/TA/Band. Band:End- 
abschaltung. Maße: ca. 29 x 20 x 
7em (Bx H x T). Gewicht: ca. 
2.7 ka mit Batterien. Im Preis 
inbegriffen: Leercassette, Ohr- 
hörer Ausführung: mattschwarz 


SABA Radio-Recorder RCR 354 
4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, 
LW, Batteriekontrolle durch Zei- 
gerinstrument. Autom, Aussteue- 
fung. Maße: ca 34 x 22 x 8 cm 
{Bx Hx T). Gewicht: ca. 3,6kg 
mit Batterien. Im Preis 

inbegriffen: Leercassette, Ohr- 
hörer, Mikrofon. Ausführung: 
schiagtestes Gehäuse, nuß: 
baumtarben. 






SABA Schauinsland T 253 (Abb. 1) und T 258 (Abb. 2) telecomputer 
&telecomputer-Berührungstasten. Fernsteueranschluß. Kopfhorerbuchse 
Klangtaste. Sonstige Technik wie T 251, 

T 253: Made: ca. 71 x 48 x 38 cm (B x H x T). Ausführung: mittedunke, 
nuBbaumfarben oder matwei8 

T 258: Mase: ca, 71x48 x 38 cm 
(BxHxT), Ausführung: mittel- 
dunkel oder nuBbaumfarben, 


SABA Ultra TSL 259 
telecommander 

Drahtlose Ultraschall-Fernsteue- 
rung SABA telecommander fOr 
Brogrammwahl, Lautstärke, Hellig- 
keit und Gerät aus. Programm- 
Direktwahl mit 7 Berührungstasten. 
Leuchtanzeige. Volltransistortech- 
nik: 6t-cm-Bild. Klangtaste. Kopf- 
hörerbuchse. Einfacher Service. 
Maße: ca. 68,5 «48,5 x 39cm 
(BxHxT). Ausführung; nußbaum- 
farben oder mattweiß 
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SABA Cassetten-Recorder. SABA Radios. 


SABA electronic clock 
Elektronische Radiouhr mit digitaler Leuchtanzeige. Völlig lautloser Gang. 
serve bei Stromausfall. Wecken mit Musik oder Summton erfolg! 
jeckzeitautomatik. Automatische Radio-Ausschaltung, 
Bis zu 60 Minuten vorwählbar. Radioteil fur UKW und MW mit eingebauter 
Ferritantenne für MW, Wurt- 
antenne für UKW. Hervor- 
ragende Klangqualitāt, 
Maße: ca 30.5x9x 150m 
(BXHXT) Im Preis 
inbegriffen: Kissenlaut 
Sprecher. Ausführung: weld 
rol oder mattschwarz 


SABA Cassetten-Recorder 315 
Kompakigerat für Batterie- una 
Netzbetrieb mit selbsttátiger Um 
Schaltung, Batteriekontrolle durch 
Zeigerinsirument Eingebautes 
Mikrofon. Leuchtanzeige bei Aut- 
nahme. Aussteuerungs-Autom: 
Mithorméglichkeit bei Aufnahme 
Uber eingebauten Lautsprecher 
oder Kopfhörer. Guter Klang durch 
10:cm-Lauisprecher Anschluß- 
buchsen für Aufnanme/Wieder 
‘gabe und Außenmikrofon. Auto- 
matische Band-Endebschaltung. 
Fernbedienung Start/Stop über Außenmikrafon steuerbar. Schneller 
Vor- und Rücklauf. Maße: ca. 27 x 15 x 8 em (B x H x T). Gewicht: ca 
22 ka mit Batterien. Im Preis inbegriffen: Ohrhörer, Leercassette. 
Rundtunkverbindungskabel Ausführung: mattschwarz 














‘SABA radio clock automatic 
Fadio-Digitalunr mit beteuch- 
teter Zeitanzeige. Aussiat- 
tung für Wecken und Radio- 
teil sowie Maße, Zubehör 
und Ausführung (außer matt 
Schwarz) wie bel SABA 


SABA Cassotten-Recorder 328 automatic electronic clock 


Aussteuerung automatisch oder manuell. Batteria- und Netzbetrieb mit 
selbstiatger Umschaltung. Batterie- und Aussteuerungskontrolie durch 
kombiniertes Zeigerinstrument. Umschaltung auf Chromdioxidband. 
Mithörmöglichkeit bei Aufnahme über eingebauten Lautsprecher oder 
Kopfhörer Flachbahnragier 

für Lautstärke und Klang 
Eingebautes Mikrofon. Automa: 
tische Band-Endabschaltung 
Bandzahiwerk mit Nulltaste. Maße 
ca 24x75 x 260m (BxHxT) 
Gewicht: ca. 2.5 kg mit Batterien 
Im Preis inbegriffen 
Bereitschaftstasche, 

Ohrhörer. Leercassatte, 
Rundfunkverbindungskabel. 
Ausführung: mattschware 


SABA pro RC 11 electronic 
Funktionelle, elegante Form. 
7 Tasten für Programm- 
schnellwahl von Mittelweile: 
und UKW-Sendern mit auto: 
matischer Bereichsumschal 
tung. 2 WattSpitzenleistung. 
Flachbahnregier für Laut: 
stärke und Klang. Weck 
und Einschiafautomatik 
Weckan durch Musik oder 
Summton: Beleuchtete 
Zeitanzeige Made: ca 255x 14 x 18 em (B x H x T). Ausführung: 
mattweis oder rot 








SABA Cassetten-Recorder 336 
Stereo 

Stereo-Cassetten-Deck fur 
Batterie- und Netzbetrieb, Auto- 
matische Umschaltung auf Chrom: 
dioxidbana. Aussteuerung auto- 
matisch oder manuell, Stereo- 
Wiedergabe über Kopfhörer 
Auesteuerungskontrolle durch 
Zeigerinstrument. Automatische 
Band-Endabschaltung. Záhlwerk 
mit Nulltaste. Bateriekontrolie 
durch Zeigerinstrument 

Made: ca. 24x 7.5% 250m 
(Bx H x T), Gewicht: ca. 3 kg mit Batterien. Im Preis Inbegritfen: 
Leercassette, Mikrofon, Stereo-Rundfunkverbindungskabel und Bereit- 
schaftstasche. AustUnrung: mattschwarz, 


SABA Donau 
4 Wellenbereiche: UKW. KW. 
(48:m-Band), MW, LW. Ein- 
gebaute Antenne für alle 
Bereiche Ausgezeichnete 
Trennschärfe, Kiangregier. 
Maße: ca. 52x 14x 15cm 
(Ex H x T). Ausführung: nus: 
baumtarben oder mattweið. 
SABA Lindau 
Hohe Empfangs- und Wieder 
gebeleistung Ausgezeichne- 
te Trennschärte, Eingebaute 
Antennen für alle Wellen: 
bereiche, Klangragler. Maße: 
ca 57x 15:5x 16cm 
(EXHXT) Ausführung: nus: 
io 











SABA Radios. 


SABA Bregenz 
4 Wellenbereiche: UKW. KW (49-m-Band). MW und LW. Hochwirksame 
Ferritantenne für Kurz, Mittel- und Langwelle. Wurfantenne für UKW. 
Ausgezeichnete Trenn: 
‘scharfe. Schiebe- 
regier für Lautstärke 
und Klang. Großer 
Konzertlautsprecher. 
Made: ca. 56.5x13.5x 
205cm (BxHxT) 
Ausführung: nußbaum- 
farben oder mattweiß. 





SABA Mainau de Luxe 
Optimater Kiang durch 
2 Lautsprecher und 
getrennte Höhen- und 
Tietenregler. 10 Watt 
Spitzenieistung. 4 Wel 
Ienbereiche. Abstimm- 
anzeige durch beleuch- 
totes Zeigerinstrument 
Hoher Bedienungskomfort Maße: ca. 62x 12 x 23,5 cm (8 x H x T). 
Ausführung: nußbaumfarben oder mattweiß 


SABA Stereo-Anlagen. 


SABA Konstanz Stereo automatic 
Volitransistorisiertes Steuergerät mit getrennten Lautsprecherboxen, 
24.10 Watt Spitzenleistung. Schaltbare UKW-Absimmauiomatik. Flachbshr 
regler für Lautstärke, 

Tiefen, Höhen und 
Balance. 2 Boxen 
mit Breitband. 
Lautsprechern 

18/13 cm. Maße: 
Steuergerät ca 

50x 12x 24 cm 
(Ex H x T). Boxen 
ca. 16 x 24 x 13 em 
(xHxD, 
Ausführung: 
Außbaumfarben 
‘oder mattweiß, 





SABA Meersburg 
Stereo automatic, 
Volltransistorisertes 
Steuergerät mit ge- 
trennten Laulspre: 
cherboxen 5+ 1 
UKW-Tasten für 
Progremmschnall 
wahl, 2 x 12 Watt 
Spltzenieistung, Schaltbare UKW-Abstimmautomatk. Fiachbahnregler für 
Lautstärke, Tiefen. Höhen und Balance. 2 Boxen mit reitband-Lautsprechern. 
Maße: Steuergerät ca. 65.5% 10x23.5 em (BxHxT) Boxen ca 19.5 x 30 x 
13cm (B x H x T). Ausführung: nußbaumfarben oder mattweið. 
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SABA Stereo-Cassetten-Geräte. 


SABA Cassetten-Recorder 831 Stereo 

tereo Cessetten Deck für Aufnahme und Wiedergabe. Netzbetrieb. Um- 
schaltbar fur Standard /Chromdioxidband. Aussteverung automatisch 

oder manuell mit Anzeige 

Anschlüsse an der Front- 
seite für Kopfhörer und 2 
Mikrofone. DIN-Buchse für 
Radio/Phono, Automatische 
Endabschaltung. Zahlwerk 
mitNulltaste.Cassettenfach. 
Made: ca. 22 x 85x 22cm 
(BXHXT) Im Preis 
inbegriften: Leercassetto, 
Diodenkabel fur Stereo. Aus: 
führung: nußbaumfarben. 








SABA Cessetten-Recorde 


833 Stereo 
Stereo-Cassetten-Deck mit 
DNL-Schaltung. Umschaltung 
auf Chromdioxidband, Aus- 
steuerung automatisch oder 
manuell. Frontanschlüsse für 
zwei Mikrofone und Stereo: 
Kopmnörer, Zahiwerk mit Me- 
mory. Mate: ca. 38x8x24 om 
(BXHXT) Im Preis inbegriffen. 
Leercassette, Diodenkabel. Ausführung: anthrazit metallic. 






SABA Stereo-Verstärker-Recorder 832 

Komplettes Stereo-Cassetten-Gerät für Aufnahme und Wiedergabe mit 2 

Lautsprechertoxen. 2x12 Watt Musikleistung. Aussteuerung automatisch/ 

manuell Flachbahnregler fur Aussteuerung, Lautstärke, Tiefen und Höhen. 
Pausentaste. 
Band-Endabschaltung. Um- 
scnaltung auf Chromdioxid: 
band. Anschlußbuchsen für 
2 Mikrofone. Maße: Recor 
der ca. 35x11x31 cm, Boxen 
ca 18.5x27x13 cm (BxHxT). 
Ausführung: nuBbaumfarben: 
SABA Radio-Cassetton- 
Kombination 854 Stereo 
Komplette Stereo-Cassetten- 
Anlage mit Radio und 2 
Lautsprecherboxen, 2x 12 


Watt Musikleistung. Stereo- 
Rundfunkteil mit UKW. KW. 
MW, LW. Umschaltbar auf 
Chromdioxidband. Aus: 
steuerung automatisch/ 
manuei. Mono/Stereo-Um- 


Schaltung mit Leuchtanzei 
e. Pausentaste. Maße: 
Radio-Cassetten-Kombina 
fiona 51x 11x31 cm 
(BXHXT) Boxen ca. 18,5% 
27x13cm (8 xH x T), Zu- 
benör (im Preis inbegriffen): 
2 Lautsprecher mit An- 
Schludkabel, Lercasseite 
Ausführung: nUBbaumfarben 





SABA HiFi-Anlagen. 


‘SABA HIFI-Studio 8070 Stereo mit 2 HIFi-Boxen 





Preisgünstige HiFÍStereo-Anlage mit HiFi-Lautsprecherboxen 2x35 Watt 


Musikleistung. Entspricht der MFI-Narm nach DIN 45 500. Vierkanal 
Wiedergabe SABA quadrosonic. 5 + 1 Stationstasten fur UKW-Programm: 
schneilwahl. Hochwertiger HIFI-Stereo-Decoder mit integrierter Schaltung 
Vierkanal-Wiedergabe SABA quadrosonic oder Stereo wahlweise in 

2 Räumen. Schaltbare UKW-Abstimmautomalik Stereo-Balanceregler 
Kopfhöreranschluß an der Gehausatront. Vereinfachter Service durch 
steckbare Funktionsmoduln und integrierte Schaltungen. Maße; Steuer‘ 
gerät ca. 59 x 12x 25cm (BxHxT) Boxen ca, 20,5x 30x 14cm (BxHxT) 
Ausführung: 

nußbaumfar 
ben, matt 
weiß oder 
matischwarz, 
Quadro: Er 
ganzungs: 
boxen 
SABA 
HiFi-Kom: 
Paktbox 

OX 20, 
Regalbox 30 
oder 
Flachbox 

FL 90, 








SABA HIFI-Studio 8061 telecommander 
Drahtlose Fernsteuerung für Ein/Aus, 6 UKW- 

Stationsspeicher, Lautstärke, Tiefen, Höhen, Physio: 

logische Lauistärkeregelung. 2 x 30 Watt Musixier- OR 

stung. Klerfaktor kleiner als 0,1% bel Nennleistung, 
Vierkanal-Wiedergabe SABA quadrosonie Elektronische 
Schnelivanl-Fortschaltung. Schaltbare UKW-Abstimm- 

automatik. Phono-Eingänge für Magnet- und Kristall- 

Systeme, Rumpel- und Rauschfiter Stereo-Kopfhörer- 

anachluß vorn. Schutzachaltung gegen Lautsprecher- 

Überlastung. Satufigar Pegeischalter für SABA quadrosonic 

Maße: ca. 68 x 14 x 30 cm (B x H x T), Ausführung: Nusbaum 
naturnell mattiert. mattweiß oder metallic. Lautsprecherooxen, 
SABA HiFi Regelboxen 30 oder 50, SABA HiFtFlachboxen FL 20 
oder FL 50, SABA HiFi-Kompaktbox OX 30 Als Quadro-Ergänzungs- 
boxen OX 30 und FL 30, 
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‘SABA HiFi-Studio 8090 Stereo 
2x 45 Watt Musikleistung Klrrfaktor kleiner als 0,1 
bel Nennleistung 2 x 28 Watt. Überwifft DIN 45 500. 
KurzschluSgesicherte Lauisprecherausgänge Vier 

¡al Wiedergabe SABA quadrosonic. 5 + 1 UKW- 
ten für Programmechneliwahl, Schaltbare UKW- 
Abstimmautomatix, Rumpel- und Rauschfiter 
Physiologische Lautstärkeregelung. Phono-Eingange für 
Magnet- und KristallSysteme. Elektronische Endstufen. 
sicherung und Schutzschaltung gegen Lautsprocherüber- 
iastung, Kopfhöreranscnluß an der Gehäusefront 
Made: ca 66x 14 x 30 em (Bx H x T). Ausführung: Nuf: 
baum naturhell mattiert, mattweiß oder metallic. Laut 
sprecherboxen: SABA HiFi Regalboxen 50, Flachboxen 
FL 50, Als Quadro Ergánzungsboxen QX 30 oder FL 30. 














TE eu oe 


SABA MIFI-Studio 8100 Stereo 
2 50 Watt Musikielstung. Kirfaktor kleiner als 0,1% bol 
Nennleistung 2 x 30 Watt Übertritt DIN 45 500. Vierkanal 
Wiedergabe SABA quadrosonic mit dreistufigem Pegel 
Schalter. 8 impulsgesteuerte Berührungstasten tur UKW- 
Programmschnellwahl mit Leuchtdioden-Anzeige. Elk: 
{yonische Endstufensicherung und Schutzschallung ge- 
‘gen Lautsprecherüberbelastung, Schaltbare UKW-Stil! 
‘abstimmung und UKW-Abstimmautomatik. HiF-Stereo: 
Aulomatk-Decoder mitintegrierter Schaltung und Stereo: 
Leuehtanzeige, Klangbild durch Prasenzflter regelbar 
Stereo-Kopfhöteranschluß an der Gehäusefront Maße 
ca 66x 14x30 em (BxHxT) Ausführung: Nusbaum 
nalurhell mattiert, mattweiß oder metallic. Lautsprecher- 
Boxen; SABA HiFi Regalboxen 50 oder 70, Flachboxen 
FL 50 oder FL 70, Ale Quadro-Erganzungsboxen OX 30, 
FL 30 oder FL 50. 
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SABA HiFi-Anlagen. 


SABA HiFi-Studlo 8200 Quadro 
Steuergerät für alle Vierkanal-Systeme. SO-Decodar. 4-Kanal-Anschlu 
für Diskret. 4 x 50 Watt Musikleistung. Kirrfaktor kleiner als 0.1% 

bei Nennleistung 4 x 25 Watt Elektronischer Sendersuchlaut auf UKW 
8 Berührungstasten für Programmschnellwahl mit Leuchtdiodenanzeige, 
Vollautomatische Senderabstimmung, SABA quadro-teleregie: Fern- 
bedienung zur Balance-Steuerung links/rechts, vorn/hinten, Kurzschlus: 
feste Laulsprecherausgänge mit elektronischer Sicherung, Rumpel- und 
Rauschfiter Maße: ca 67 x 15,5 x 30 cm (B x H x T) 

‚Ausführung: nußbaumfarben oder mattschwarz. Lautsprecherboxen: 
SABA HIFI-Regalboken 50 oder 70, Flachboxen FL 50 oder FL 70. 





SABA HIFI-Studio-Kombinatlon 8740 Stereo 
‘8 UKW-Stationstaston für Programmschnellwahl. 2 x 20 Watt Musik 
leistung. Kirrfakter kleiner als 0,1% bei 2x 12 Watt Nennleistung Übertritt 
DIN 45 500, Vierkanal-Wiedergabe SABA quadrosonic. Schaltbare URW: 
Abstimmaulomatik. Dual-Plattansplelor. Maße: ca, 68.5 x 19,5 x 36.5 cm 
{Bx Hx T). Ausführung: nußbaumfarben oder mattweiß, Rauchtopas: 
farbone, stufenlos verstellbare Klarsichthaube. 

Lautsprocherboxen: 

siehe Studio 8061 
(Soite 12), 


‘SABA HIFI-Studio- 
Kombination 8780 Stereo 
Bimpulsgestauerte 
Borührungstasten für 
UKW-Programmschnell 
wahl mit Leuchtdioden. 
Anzeige, Bedionbar 
‘auch bel geschlossener 
Haube, 2 x 30 Watt 
Musikleistung, Klirr- 
faktor kleiner als 0,1% 
bei 2 x 22 Watt Nenn. 
leistung. Übertrfft 

DIN 48 500. Vierkanal 
Wiedergabe SABA 
quadrosonic. Dual 
Plattenspieler, Mase 
0,685 19,5%36,5 cm 
(8 x Hx T). Ausführung 
ußbaumfarben oder 
mattweiß, Rauchtopas: 
farbene, stufenlos ver 
stellbare Klarsichthaube 
Lautsprecherbexen: 
siehe Studio 8081 
(Seite 12), 
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SABA HiFi-Bandgeräte. 


SABA HiFi-Cassetten-Recorder 835 Stereo 
Cassettan-Deck der Spitzenklasse mit Dolby” -System, Entspricht DIN 
45 500. Getrennte Aussteuerung für beide Kanäle. Pegelregler. Zählwerk 
mit Memory. Automatische Endabschaltung für alle Funktionen. Front. 
anschlüsse für 3 Mikrofone 
und Stereo-Kopthorer. 
Automatische Umschaltung 
Standard:/Chromaioxidbana 
Flachbahnregler für Aus- 
steuerung links, rechts und 
Mono. Pausentaste. Großen, 
Cassettenfach, Made: ca. 
455 x 12,5% 26:0m (BxHxT). 
Zubehör (im Preis inbegrit- 
fen): Leorcassette, Net 
anschluBkabel, Ausführung: 
metalic-mattschwarz. 











ppt. 








SABAMIFI-Tonbandgerát 564 Stereo SABA HIFI-Tonbandgerät 674 Stereo 
Viarspurtechnik, 9,8und 19 cm/s. Vierspurtechnik, 9,8 und 19 cm/s. 
Ausstouerung automatisch oder Auesteuerung automatisch oder 
manuell mit beleuchteten Anzeige: manueli mit beleuchteten Anzeige: 
Instrumenten für beide Kanäle, Instrumenten für beide Kanäle 
2x 10 Watt Musikleistung, B Fiach: 2x 10 Watt Musikleistung, 6 Flach 
bahnregler für Aussteuerüng, Laut: bahnregior für Ausstouerung, Laut 
stärke, Höhen und Tiefen. Play- stärke, Höhn und Tiefen. Multi 
back und Multiplayback ohne Zu: playback ohne Zubehör möglich, 
behör möglich. Maßo:ca. 42x17» Echomöglichkeit bei Mono-Auf- 
37 cm (8x H x T). Ausführung: nuß- nahmen. Monitor-Wiedergabe über 
baumfarben Rauchtopasfarbene separates Steuergerät möglich 
Klarsichthaube Praktischer Trage-  Nachbandkontralle. Made: ca. 
nit Gewicht: ca. 10 kg. 42x17 x 37 cm (B x H x T). Austüh 
im Preis inbegriffen: Leerspule, rung nu8baumfarben/mattschwarz. 
Rundfunkverbindungskabel. Rauchtopastarbene Klarsichthaube. 
Praktischer Tragegriff. Gewicht: ca. 
10 kg, Im Preis inbegriffen 
Leerspule, Rundfunkverbindungs: 
kabel. 





Dieser Streuprospekt gibt eine Übersicht über das SABA-Programim. 
Ausführliche Informationen enthalten der SABA Sammelprospekt 
WES1881 und der SABA HiFi-Spezialprospekt WB 51882 Beide Prospekte 
erhalten Sie im guten Fachhandel und in spezialisierten Fachabteilungen. 
Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, ist Zubehör nicht im Preis 
enthalten. Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten, Gedruckt in 
der Bundesrepublik Deutschland. WE 51883. 
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